
AXD赤道儀 取扱説明書



電話番号 : 04-2969-0222（カスタマーサポートセンター専用番号） 

受付時間 : 9:00〜12:00、13:00〜17:30 （土・日・祝日、夏季休業・年末年始休業など弊社休業日を除く）

製品についてのお問い合わせ
弊社ホームページ（下記URL参照）のお問い合わせメールフォーム、またはお電話にて受け付けております。

カ　ス　タ　マー
サポートセンター

65キ-5-0 .05S- (DA1450GA)(M)

〒359-0021  埼玉県所沢市東所沢  5-17-3
［代　　　表］ TEL : 04-2944-4000　FAX : 04-2944-4045
［ホームページ］  h t t p s : //www.v i xen . co . j p  

ご使用方法につきましては原則AXD赤道儀に準拠しておりますが、極軸望遠鏡のみ取扱い方が変更となっております。

『極軸望遠鏡PF-L補足取扱説明書AXD赤道儀対応』を参照して頂き、赤道儀の当該ページと差換えてお読みください。

このたび、情報セキュリティ向上のため、葉書によるユーザー登録を廃止とさせていただきました。

取扱説明書の「AXD 赤道儀のセット内容」に記載のあるユーザー登録葉書はセット内容に含まれておりません。

なお、この廃止に伴う商品のサポート体制は変わりございません。

お客様にご満足いただける様に努めてまいりますので、今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

AXD2赤道儀について

追尾精度±2.8秒、極軸望遠鏡PF-L
仕様となりAXD2赤道儀として
リニューアルいたしました。
これまで以上に高精度で扱い
やすいものとなっております。

SX極軸望遠鏡

4秒→3.5秒

オフホワイト

極軸望遠鏡PF-L

2.8秒

ホワイト

極軸望遠鏡

Pモーション

外観色

項目 AXD赤道儀 AXD2赤道儀
AXDシリーズ赤道儀の主な違い

葉書によるユーザー登録の廃止について





















































































































































































































































◎ AXD赤道儀本体寸法図

◎ AXDハーフピラー(別売)寸法図 ◎ AXD赤道儀筒受け寸法図

※実際の寸法とは若干異なる場合があります。　　　　　※改良のため予告なく仕様変更することがあります。
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深さ15mmまで

Ｍ８（ピッチ1.25mm）
※プレートホルダーSXなどに対応

深さ11mmまで

35mm

φ９mm
φ14mm

Ｍ８（ピッチ1.25mm）
※大型プレートホルダーなどに対応

深さ25mmまで
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⑤ 応用編
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⑥ FAQ(質問編)

搭載できます。

アトラクスマルチプレートなど筒受け部分（鏡筒など）へ取付けるパーツであれば取付けでき

ます。

形状の違いにより搭載できません。

搭載できません。

筒受けの図（P14、P123参照）を参考にご確認ください。

架 台 ( 不 動 点 )

AXD-TR102三脚

ピラー脚AXD-P85

AXDハーフピラー

入力はUTで行います。ただし、公開されている軌道要素がどちらであるかは分かりません。念

のために公開データをご確認ください。

アライメントデータを完全保存することはできませんが、再起動時に“前回の架台設定を使用”

を指定することで前回のアライメント情報を復元できます。また任意のアライメント情報を

消去することができます。（P101参照）

統一規格 DC12V EIAJ RC5320A Class4（センタープラス）となっています。

アトラクス赤道儀（※6）、ニューアトラクス

赤道儀に搭載していた鏡筒をAXD赤道儀に

搭載できますか？

アトラクス赤道儀（※6）、ニューアトラクス

赤道儀用パーツをAXD赤道儀に取付けでき

ますか？

AXD赤道儀をアトラクス赤道儀（※6）用三

脚、ニューアトラクス赤道儀用三脚に搭載で

きますか？

AXD用三脚（AXD-TR102）にニューアトラク

ス赤道儀を搭載できますか？

他社製鏡筒を取付けできますか？

脚の高さや不動点の高さなどについて教え

てください。

彗星軌道要素などの入力で近日点通過時刻

はUT（世界標準時）でしょうか、JST（日本標

準時）でしょうか。

アライメントデーターの保存・消去はできま

すか？

電源端子の規格を教えてください。

Q34

Q35

Q36

Q37

Q38

Q39

Q40

Q41

Q42

質問No. 質　問 回　答

: 架台底面から約342mm/高度35度設定において（P123参照※7）

: 設置半径440～570mm（P124参照※7）

 高さ690～915mm（P124参照※7）

: 設置半径440mm（P124参照※7）

 高さ881.5mm（P124参照※7）

: 高さ275mm（P123参照※7）

※1：天体は季節や時間、観測地によっては見えないことがあります。また自然物ですので想定外の変化により見えなくなることがあります。�   

※2：観測地、時刻が設定済であること、人工衛星、彗星については観測地、時刻だけではなく公開されている最新の軌道要素が設定済であることを前提とします。

※3：人工衛星については動作が極めて速いことがあり、軌道要素や観測地、時刻が正しくても自動導入・追尾できないことがあります。�   

※4：ウェイトレス構造をとっているため、搭載可能最低重量設定がございます。2.7kg以下の搭載機材ですと重量バランスが取れませんのでご注意ください。

※5：搭載可能重量はあくまで設計値です。�   

※6：旧アトラクス赤道儀（アトラクス用SKYSENSOR-3、アトラクス用DD-1、STC-1仕様）�   

※7：あくまで設計値であり、製品では若干の個体差がございます。厳密な値が必要な場合は現物にてお確かめください。�  
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58キ-11-（8387）-0.25S-1,152-（ミ）（M）

弊社ホームページのお問い合わせメールフォームにて受け付けております。

またお電話によるお問い合わせも受け付けております。

カスタマーサポートセンター

電話番号 : 0 4 - 2 9 6 9 - 0 2 2 2（カスタマーサポートセンター専用番号）

受付時間 : 平日の9:00〜12:00、13:00〜17:30

　　　　　（土・日・祝日、弊社夏季休業・年末年始休業など弊社休業日を除く）

※上記電話は都合によりビクセン代表電話に転送されることもあります。

※お電話によるお問い合わせは、時間帯によってつながりにくい場合もございます。

　お客様のご質問にスムースに回答させていただくためにも、上記のお問い合わせ

　フォームのご利用をお薦めいたします。

製品についてのお問い合わせについて

h t t p : / / w w w . v i x e n . c o . j p /

 〒359-0021  埼玉県 所沢市 東所沢  5-17-3
［代　　　表］ TEL : 04-2944-4000　FAX : 04-2944-4045
［ホームページ］  h t t p : / /www.v i xen . co . j p  




